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1. Общие сведения о приборе 

Кондуктометр переносной цифровой типа КПЦ-026 (в дальнейшем кондук-
тометр) предназначен для оперативных и лабораторных измерений температуры и 
удельной электропроводности (УЭП) воды и слабо концентрированных водных рас-
творов, а также для расчета (приведения)  и индикации значения УЭП, которую имела 

бы проба при стандартной температуре  25 С. 

Кондуктометр, состоящий из соединенных кабелем первичного преобразо-
вателя (сенсора) и измерительного блока,  размещается в пластмассовом контейне-
ре. На контейнере кондуктометра модификации КПЦ-026.Ф устанавливаются Н-
катионитовый фильтр и двухходовый кран, позволяющий пропускать поток пробы в 
сенсор либо непосредственно, либо через фильтр. 

Сенсор кондуктометра содержит датчик температуры и две  кондуктометри-
ческие  ячейки (датчики УЭП), образованные тремя  электродами из нержавеющей 
стали.  

Измерительная схема кондуктометра представляет собой четырехканаль-
ный омметр, состоящий из  источника измерительного тока, управляемого с помощью 
цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), бесконтактного коммутатора контроли-
руемых цепей и аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Задавая входные коды 
ЦАП и фиксируя выходные коды АЦП, микропроцессор (МП) кондуктометра периоди-
чески выполняет процедуру самокалибровки, затем измеряет и запоминает сопротив-
ления датчика температуры и датчиков УЭП, после чего выполняет программу расчетов и 
вывода информации на ЖКИ. 

При питании от сетевого выпрямителя кондуктометр работает до тех пор, 
пока не будет нажата кнопка "Выкл". При питании от батареи он выполняет 30 циклов 
измерения, после чего выключает питание измерительной схемы и переходит в режим 
минимального потребления, сохраняя на ЖКИ результат последнего измерения. Если 
в течение 15 минут не будет нажата ни одна из кнопок, кондуктометр автоматически 
отключается от батареи.  

Приведение измеренной УЭП к температуре 25 С выполняется  по  выбранно-
му пользователем значению термического коэффициента УЭП растворенного вещества. 
При измерении  малых УЭП учитывается нелинейная зависимость УЭП растворителя 
(идеально чистой воды) от температуры. 
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2. Технические характеристики 

2.1. Диапазон измеряемых УЭП (t), мкСм/см от 0,04 до 40000. 
2.2. Диапазон температур приведения, С от 10 до 75. 
2.3. Термический коэффициент приведения УЭП, %/С от 1,50 до 2,30. 
2.4. Предельные параметры контролируемой среды:  

 температура, °C от 5 до 95; 
 расход, не более, л/час 30; 
 содержание взвешенных веществ, не более, мг/кг 5. 
2.5. Параметры окружающей среды:  

 температура окружающего воздуха, °C от 5 до 50; 
 относительная влажность при  температуре 35 °C,  % до 80; 
 давление,  кПа от  84  до 106,7. 
2.6. Погрешности кондуктометра не превышают:  

при измерении температуры, С (абсолютная)   0,3. 
при измерении УЭП:  

 смещения нуля, единиц младшего разряда, (абсолютная)   5; 
 коэффициента передачи, %,  (относительная)   1,0. 
2.7. Время установления показаний, не более, сек. 4. 
2.8. Напряжение питания,  В от 4,5 до 6,5. 
2.9. Продолжительность режима при питании от батареи:  

 измерения, сек 30 
 индикации результатов измерения, мин  15 
2.10. Срок службы батареи из 4 элементов "315" не менее, час  500. 
2.11.  Габаритные размеры, мм:  

КПЦ-026  300 х 120 х 110 
КПЦ-026.Ф  300 х 120 х 165 

2.12. Масса , не более, кг  
КПЦ-026  2,4 
КПЦ-026.Ф  3.0 

 

3. Комплектность 
Кондуктометр комплектуется согласно таблице : 

 Наименование Обозначение К-во Примечание 

1 Кондуктометр КПЦ-026 или  КПЦ120.00.00.000 1 В соответствии  
 Кондуктометр КПЦ-026 Ф  КПЦ120.10.00.000  с заказом 
2 Блок питания  1  

3 Паспорт КПЦ120.00.00.000 ПС 1 экз.  

4 Руководство по эксплуатации КПЦ120.00.00.000 РЭ 1 экз.  

 

4. Гарантии изготовителя 

ООО НПП "Техноприбор"  гарантирует  соответствие  кондуктометра КПЦ-
026__ техническим требованиям ТУ 4215-120-42732639-00 в течение 36 месяцев со 
дня поставки. 

ООО НПП "Техноприбор" обязуется безвозмездно отремонтировать вы-
шедший из строя в течение срока гарантии кондуктометр КПЦ-026__ при  условии  
соблюдения потребителем изложенных в настоящем документе правил транспорти-
рования,  хранения и эксплуатации и  сохранности пломбировки изготовителя. 
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5. Сведения о рекламациях 

При отказе в работе или неисправности кондуктометра в период гарантийно-
го срока по вине изготовителя,  а также после его истечения,  неисправный прибор в 
заводской упаковке с указанием признаков неисправностей и соответствующим актом 
направляется в адрес предприятия-изготовителя:  

 111538,  Москва,  ул. Косинская, д 7, ООО НПП "Техноприбор". 

Все предъявленные к кондуктометру рекламации регистрируются. 

 

6. Свидетельство о приемке 

Кондуктометр типа КПЦ-026__, заводской №_____________, соответствует 
требованиям технических условий ТУ 4215-120-42732639-00 и  комплекту технической 
документации КПЦ120.00.00.000 и признан годным  для эксплуатации. 

 Дата выпуска  “____”  ___________ 20__ г. 

 

           М.П.   Подписи лиц, ответственных за приемку: 

                                 ____________ 

____________ 

 

7. Сведения о поверке 
 

Заключение: Кондуктометр типа КПЦ-026__, заводской № _____________  
 
________________________________________________________________

 

(годен/забракован) 

 

Поверку произвѐл ______________ 

      Дата поверки ____________  

 

 

8. Свидетельство об упаковке 

Кондуктометр типа КПЦ-026__, заводской №______ упакован в соответствии 
с требованиями ТУ 4215-120-42732639-00. 

Дата упаковки “____”  ___________ 20__ г. 

 

           М.П. 

Упаковку произвел ________________ 


