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ЛИДЕР-63X 
С ПРОТОЧНОЙ ЯЧЕЙКОЙ pH

 ОСОБЕННОСТИ

- компактная ячейка для комбинированного pH- или ОВП-электрода (3 в 1 со встроенным 
термодатчиком);
- калибровка канала pH по буферным растворам с автоматическим распознаванием 
типа раствора;
- специальная калибровка для учета смещения опорного потенциала в режиме ОВП;
- двойная термокомпенсация с учетом температурной зависимости pH чистой воды 
и электродной системы (по Нернсту);
- возможность применения pH- и ОВП-электродов разных моделей и производителей;
- работа от батарей и аккумуляторов;
- зарядка micro-USB.

НАЗНАЧЕНИЕ
Переносной многоканальный анализатор для измерения водородного показателя (pH), 
окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), а также температуры в водных 
растворах.
Комплект анализатора с pH-электродом обеспечивает повышенную точность 
измерений водородного показателя на уровне 0,02 pH и может применяться как 
образцовый прибор при калибровке pH-метров.
	
Это универсальный прибор для одновременного измерения различных параметров 
в зависимости от выбранной модификации (см.таблицу ниже).

Измеряемый 
параметр

Комплекты (модификации) анализатора

ЛИДЕР – 631 ЛИДЕР – 632
pH/ pH25 √ *
ЭДС/ОВП √/* √/√
температура √ √

√ - входит в базовый комплект
* - дополнительная опция (см. стр. 149) 

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ ПРИБОРЫ. СЕРИЯ «ЛИДЕР-600»


