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1. Назначение 

Цифровой кондуктометр типа КПЦ-026Т (в дальнейшем: "кондуктометр") предназначен для 

измерения удельной электропроводности (УЭП) любых жидкостей, химически не действующих на 

стекло и платиновую чернь и не оставляющих после высыхания гидрофобные или непроводящие 

пленки на их поверхностях. 

Кондуктометр может использоваться в качестве рабочего эталона при калибровке средств 

измерения УЭП жидкостей любых типов (класса точности не выше 1,5). 

Кондуктометр выполнен в виде переносного прибора с автономным и сетевым питанием. 

2. Технические характеристики 

Кондуктометр измеряет УЭП в диапазоне от 40 нСм/см до 40 мСм/см, автоматически выбирая цену 

единицы младшего разряда (е.м.р.) и поддиапазон индикации по правилу: 

 

Цена e.м.р. Начало поддиапазона Конец поддиапазона Индекс 

0,1 нСм/см 39,0 - 40,0 390,0 - 399,9 n 

1 нСм/см 390 - 400 3990 - 3999 n 

0,01 мкСм/см 3,90 - 4,00 39,00 - 39,99 µ 

0,1 мкСм/см 39,0 - 40,0 390,0 - 399,9 µ 

1 мкСм/см 390 - 400 3990 – 3999 µ 

0,01 мСм/см 3,90 - 4,00 39,00 - 39,99 m 

Относительная погрешность кондуктометра не превышает: ± 0,5 %. 
 

Параметры контролируемой среды:  
 

температура: от 1 до 95°C;  

расход: не более 30 л/час;  

содержание взвешенных веществ:  не более 5 мг/кг.  

Время установления показаний: не более 5 сек. 
 

Напряжение питания: от 4 до 6 В. 
 

Потребляемый ток:  
 

в момент измерения: не более 100 мА;  

в экономичном режиме: не более 6 мА.  

Габаритные размеры (длина х ширина х толщина):  
 

датчик (без учета длины кабеля, равной 1 м) 180 х 50 х 20 мм;  

кондуктометр 230 х 105 х 125 мм.  

футляр 300 х 120 х 150 мм.  

Масса:  
 

кондуктометр с датчиком 1,2 кг;  

футляр 0,3 кг.  
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3. Условия эксплуатации. 

Кондуктометр устойчив к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха в пределах: 

температура: от 1 до 50 °C; 

относительная влажность при температуре 35 °C: до 80 %; 

давление: от 84 до 106,7 кПа. 

Кондуктометр устойчив к воздействию синусоидальных вибраций частотой до 25 Гц с амплитудой не 

более 0,1 мм. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током кондуктометр соответствует классу 1 

по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

4. Комплектность 

В комплект поставки кондуктометра входят: 

№ Наименование Обозначение Кол-во Примечание 

1 Кондуктометр КПЦ-026Т КПЦ120.00.00.000.2 1  

2 Паспорт КПЦ120.00.00.000 ПС 1  

3 Руководство по эксплуатации КПЦ120.00.00.000 РЭ 1  

5. Правила транспортирования и хранения 

5.1. Транспортирование кондуктометра производится в транспортной таре всеми видами крытых 

транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде 

транспорта. Вид отправки - контейнеры, почтовые посылки, мелкая отправка. 

5.2. Условия транспортирования кондуктометра должны соответствовать условиям хранения 1 

по ГОСТ 15150-69. 

5.3. Кондуктометр в упаковке должен храниться в закрытом помещении по условиям хранения 1 

по ГОСТ 15150-69. В воздухе не должно быть пыли, а также вредных примесей, вызывающих коррозию 

металлических деталей кондуктометра. 

5.4. Срок временной противокоррозионной защиты в указанных условиях транспортирования и 

хранения по ГОСТ 9.014-78 - 3 года. 

 6. Гарантии изготовителя 

 НПП "ТЕХНОПРИБОР" гарантирует соответствие кондуктометра КПЦ-026Т техническим 

требованиям ТУ 4215-120-42732639-05 в течение 36 месяцев со дня поставки. 

 НПП "ТЕХНОПРИБОР" обязуется безвозмездно отремонтировать вышедший из строя в течение 

срока гарантии кондуктометр КПЦ-026Т при условии соблюдения потребителем изложенных в 

настоящем документе правил транспортирования, хранения и эксплуатации и сохранности пломбировки 

изготовителя. 

 7. Сведения о рекламациях 

 При отказе в работе или неисправности кондуктометра в период гарантийного срока по вине 

изготовителя, а также после его истечения, неисправный прибор в заводской упаковке с указанием 

признаков неисправностей и соответствующим актом направляется в адрес предприятия-изготовителя:  

111538, Москва, ул. Косинская, 7, НПП "ТЕХНОПРИРОР". 

 Все предъявленные к кондуктометру рекламации регистрируются. 
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8. Свидетельство о приемке 

Кондуктометр типа КПЦ-026Т, заводской №_______, соответствует требованиям технических 

условий ТУ 4215-120-42732639-05 и комплекту КПЦ120.00.00.000 и признан годным для эксплуатации. 

 

Дата выпуска “___” ___________ 20__ г. 

М.П.   

Подписи лиц, ответственных за приемку: 

_________________ 

_________________ 

 

 

 

 

             9. Сведения о поверке 

             Кондуктометр типа КПЦ-026Т, заводской № _________,  

________________________________________________________ 

( годен /забракован ) 

 

 

Дата поверки «____»____________________20___г. 

 

Поверку провел ______________________  

 

 

 

10. Свидетельство об упаковке 

Кондуктометр типа КПЦ-026Т, заводской №________ упакован в соответствии с требованиями 

ТУ 4215-120-42732639-05. 

Дата упаковки “___” ___________ 20__ г. 

М.П. 

Упаковку произвел ________________ 


