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АНАЛИЗАТОРЫ ОБЩЕГО  
ОРГАНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА 

НАЗНАЧЕНИЕ
Контроль общего органического углерода 
(ТОС) на электростанциях является 
важной задачей, поскольку он является 
основным показателем присутствия 
в  воде органических веществ, способных 
нарушить водно-химический режим 
как при водоподготовке, аннигилируя 
действие тринатрийфосфата, так и при 
переходе в пар турбин, вызывая развитие 
коррозионных повреждений. 
Принцип действия ТОС-анализатора 
основан на окислении органики под 
действием УФ-излучения и измерении УЭП 
среды.
Под воздействием УФ-излучения в воде 
образуются гидроксильные радикалы, 
способствующие разрыву химических 
связей в неионогенных органических 
веществах и их последующему окислению 
с образованием двуокиси углерода и воды. 
Двуокись углерода растворяется в воде, 
а полученная в результате угольная кислота 
диссоциирует на ионы, повышающие УЭП 
пробы. 
По величине прироста УЭП оценивается 
содержание ТОС.
ЛИДЕР-ТОС – аналитический блок на 
базе двух кондуктометров ЛИДЕР-K для 
измерения концентрации ТОС в чистой 
воде.

- встроенный модуль калибровки 
кондуктометрических сенсоров и датчика 
ТОС;
- калибровка по одному или двум 
растворам для компенсации фонового 
содержания ТОС в растворах;
- калибровка по химанализу;

ПРОСТОТА КАЛИБРОВКИ

 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  
 ВОЗМОЖНОСТИ

- низкая погрешность измерений; 
- непрерывное измерение и индикация 
концентрации ТОС;

ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
ЛИДЕР-300 с блоком 

ЛИДЕР-ТОС

МПИ  
1 год
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Диапазон измерений концентрации ТОС 0...1000 мкг/л

Погрешность измерений концентрации ТОС, не более

абсолютная
относительная

± 10 мкг/л в диапазоне 0…100 мкг/л
± 10 % в диапазоне 100...1000 мкг/л

Габариты, не более, мм

- трансмиттер
- гидроблок

300х200х300
700х180х970

Масса, не более, кг

трансмиттер
гидроблок

5,0
35,0

Питание ~220 В

Потребляемая мощность, не более 60 Вт

Параметры пробы

температура
давление, не более
расход
УЭП, не более
содержание взвешенных частиц, не более, мг/дм3

+10…+70 °С 
0,2 МПа
2...30 л/ч
2 мкСм/см
5

- автоматический контроль ресурса  
УФ-лампы с индикацией ее коэффициента 
эффективности и сигнализацией 
о необходимости замены;

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- индикация расхода пробы для настройки 
на оптимальный режим работы;
- для работы не требуются химреагенты.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

 НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

- специальная кварцевая трубка 
обеспечивает максимально интенсивное 
воздействие на среду УФ-излучения 
и полное окисление органики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ
 - трансмиттер ЛИДЕР-300;
- гидроблок;
- кабель цифровой 0,4 м;
- кабель питания 0,5 м;
- комплект ЗИП;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт;
- методика поверки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
 - кабель цифровой (длина по заказу);
- реактивы;
- ионнообменный фильтр.

 - возможность использования в режиме 
лабораторных измерений;
 - защита от влаги и пыли IP65;
 - цветной cенсорный TFT дисплей – 
индикатор и панель управления*;

СТАЦИОНАРНЫЕ ПРИБОРЫ. СЕРИЯ «ЛИДЕР-300»

Опросный лист (стр.158)
Маркировка (стр.162)
Перечень запасных частей (стр.143)


