
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

140002, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, проспект Октябрьский, дом
112 корпус 4.

адреса мест осуществления деятельности

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕХНОПРИБОР"
наименование

Номер в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.310333



102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

На соответствие требованиям

140002, РОССИЯ, Московская область, город Люберцы, проспект Октябрьский, дом 112
корпус 4.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.1. Измерения
механических
величин;

Весы; Погрешность:
КТ 1, 2, 3, 4;

-
(0,000001...40) кг

2. Поверка средств измерений (ГПН)

на 6 листах, лист 2РОСС RU.0001.310333



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.2. Измерения
механических
величин;

Весы; Погрешность:
КТ 3, 4;

-
(0,001...40) кг

2.3. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Кондуктомеры; Погрешность:
ПГ ± (0,5...15) %
ПГ ± (4...5) %
ПГ ± (2...2,5) %;

-
(10 ⁻ ⁸…200) См/м
(0…30) %
(0…14000) млн ⁻ ¹

2.4. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

рН-метры, pX-
метры, анализаторы
жидкости
многопараметричес
кие;

Погрешность:
ПГ ± (0,005…0,3) рX (pH)
ПГ ± (0,3…20) мВ
ПГ ± (4…20) %;

-
(-20…20) pX (pH)
(-10000…10000) мВ
(0…100) г/дм³

2.5. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Анализаторы
растворенного в
воде кислорода и
водорода;

Погрешность:
ПГ ± (0,1…3) мкг/дм³,
ПГ ± (3…15) %;

-
(0…20000) мкг/дм³

2.6. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Анализаторы
фотометрические
счетные
механических
примесей;

Погрешность:
ПГₙ ± 3 %;

-
n-количество частиц размером (1…200) мкм

на 6 листах, лист 3РОСС RU.0001.310333



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.7. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Анализаторы
органического
углерода в воде;

Погрешность:
ПГ ± (10…15) мкг/дм³,
ПГ ± 10 %;

-
(0…2000) мкг/дм³

2.8. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Анализаторы
влажности весовые;

Погрешность:
ПГ ± (0,04…0,4) %
ПГ ± (0,001…0,02) г;

-
(0,01…100) %
(0,5…200) г

2.9. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Анализаторы оксида
кремния и
фосфатов;

Погрешность:
ПГ ± 1 млрд ⁻ ¹, ПГ ± (4...6) %
ПГ ± 1 млн ⁻ ¹, ПГ ± 3 %;

-
оксид кремния (0...5000) млрд ⁻ ¹
фосфаты (0...15) млн ⁻ ¹

2.10. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Анализаторы
жесткости воды;

Погрешность:
ПГ ± 0,1 мкг-экв/дм³,
ПГ ± (5…30) %;

-
(0…25000) мкг-экв/дм³

на 6 листах, лист 4РОСС RU.0001.310333



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.11. Измерения физико-
химического состава
и свойств веществ;

Анализаторы
примесей
комбинированные;

Погрешность:
ПГ ± 0,05 pH
ПГ ± 10 мкг/дм³, ПГ ± 5 %;

-
(5,5…11,0) ед. pH
(0…2000) мкг/дм³

2.12. Оптические и оптико-
физические
измерения;

Фотометры,
спектрофотометры,
колориметры,
фотоэлектроколори
метры;

Погрешность:
ПГ ± (0,5…5,0) % (абс.);

-
Кпр (1…100) %
Б (0,0001…2,0)

2.13. Теплофизические и
температурные
измерения;

Термопреобразовате
ли сопротивления с
унифицированным
выходным
сигналом;

Погрешность:
КТ 0,25; 0,5; 1,0; 1,5
КД А, В, С;

-
(-30…200) °С
(0...25) мА
(0...100) мВ
(0...5) В

2.14. Теплофизические и
температурные
измерения;

Термопреобразовате
ли сопротивления:
платиновые
медные
никелевые;

Погрешность:

КД А, В, С
КД А, В, С
КДС;

-

(-30…200) °С
(-30…200) °С
(-30…180) °С

2.15. Теплофизические и
температурные
измерения;

Термометры
стеклянные
жидкостные;

Погрешность:
ПГ ± (0,5...2,5) °С;

-
(-30…200) °С

на 6 листах, лист 5РОСС RU.0001.310333



N П/П Измерения

диапазон измерений погрешность и (или) неопределенность
(класс, разряд)

Примечание

Метрологические требования

Тип (группа)
средств

измерений

2.16. Теплофизические и
температурные
измерения;

Термометры
биметаллические;

Погрешность:
ПГ ± (1...2,5) °С;

-
(-30…200) °С

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

РОСС RU.0001.310333 на 6 листах, лист 6

Заместитель генерального директора С.В. КиетПодписано электронной подписью


